


Transport :

Ne pas traîner les panneaux au sol, il faut les soulèver et les déposer. (Figures 1 et 2)•	

Ne jamais les soulever par les vis de fixation des pattes. (Figure 3)•	

Idéalement, les transporter à plat et s’assurer qu’ils sont bien fixés.•	

S’ils sont transportés sur le côté, ils doivent êtres bien collés à la verticale (90°) et bien fixés•	

Chaque section pèse 125 lbs (57 kg), donc vérifier la capacité de charge du camion.•	

Toujours mettre la face en aluminium sur une face en bois (ex.: jamais bois contre bois). 		 •	

(Figure 4)

Figure 3 Figure 4
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Ne jamais déposer directement le côté en bois sur le sol.•	

Lorsque les panneaux sont à la vertical pour y installater les pattes, il doit toujours y avoir •	

quelqu’un pour maintenir le balan. (Figure 5)

Les pattes doivent êtres bien enfoncées jusqu’au fond des fixations. (Figure 7)•	

Il faut un minimum de dix sections pour utiliser les pattes de 4 pieds. (Figure 20)•	

Les vis de fixation des pattes ne doivent pas êtres trop serrées, elles ne fond qu’empêcher les •	

pattes de tomber lors de l’installation.

Lorsque les panneaux sont replacés à l’horizontale, une fois les pattes fixées, il faut s’assurer que •	

les pattes ne touchent pas au sol. (Figures 10 et 11)

Si l’installation se fait sur un terrain meuble (gravier, sable, gazon ou autre), il faut s’assurer que •	

chaque patte repose sur un soutien en bois. (Figure 12)

Pour commencer l’assemblage, il faut partir du coin le plus élevé du site et s’assurer que la •	

première section est au niveau et ce, dans tous les angles. (Figures 13 et 14)

À partir de la première section, faire suivre la rangée sur toute la largeur de la scène, en •	

s’assurant que chaque section est installée au niveau avant et après les avoir verrouillées ensem-

ble à l’aide des Roto-lock®. (Figures 17 et 18)

Il faut toujours bien ajuster la hauteur des sections afin que les Roto-lock® se barrent bien. Ne •	

jamais lever les sections dans le but de barrer ces derniers.

Toutes les pattes doivent être en contact avec le sol.•	

Assembler les autres rangées à partir de la rangée déjà assemblée. (Figure 19)•	

Lors de l’installation des escaliers, s’assurer que les pattes soient bien ajustées et que les fixations •	

de l’escalier et des rampes soient solidement fixés. (Figures 21 à 28)

Installation :

Figure 5

Figure 6
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Figure 12

Figure 8

Figure 9 Figure 10 Figure 11

Figure 13 Figure 14

Figure 7
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Figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 19

Figure 18

Figure 20
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Figure 21

Figure 22

Figure 23 Figure 24 Figure 25

Figure 26 Figure 27 Figure 28
Page 6



Utiliser uniquement du Duck-Tape® ou du tape électrique (de bonne qualité).•	

Ne rien fixer directement sur le bois (Vis, clous, taques…).•	

Éviter de laisser tomber ou de traîner du matériel sur la surface de bois.•	

Points importants :

Figure 32Figure 30 Figure 31
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